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PS
PERFURADOR DE SOLO



PS 

Modelo Profundidade 
(mm)

Rotação da Broca a 
540 rpm da TDF

Peso da 
Broca (Kg)

Peso Total 
(Kg)

Comprimento c/ 
Broca 12” Largura Altura

PS c/ Broca 
9” 1000 132 rpm 24,6 158

2.000 mm 850 mm 1.850 mmPS c/ Broca 
12” 1000 132 rpm 30,3 164

PS c/ Broca 
18” 1000 132 rpm 49,8 183

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O Perfurador de Solo TATU proporciona alto rendimento na construção de cercas em geral, instalação de mourões, plantio de árvores 
frutíferas, reflorestamentos e outras aplicações. 

Realiza em média 90 a 120 perfurações por hora, independente do diâmetro da broca. Chassi reforçado, com dispositivo para içamento 
de pesos. Redutor com rolamentos cônicos e retentores especiais.

Brocas com diâmetro de 9, 12 e 18 polegadas.

Os raspadores e o ponteiro das brocas são tratados termicamente, com endurecimento ideal para evitar desgaste acentuado. Sistema 
automático de alinhamento da broca, mantendo-a sempre na posição vertical, agilizando as operações.


